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Tabela przedmiaru robot

Obiekty malej architektury, rekeacyjna sitownia zewngtrzna, latarnie parkowe, grill, fawki

Strona 2/2

Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
1. Silownie zen¢trzne oraz elementy malej architektury
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placoéw postojowych
0121/02 - analogia ha 0,25
2 KNR 2-01 Wykopy fundamentowe w gruncie kategorii 111 z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
0302/02 do 1km m3 5,12
3 KNR-W Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 1,0m3 z rgcznym uktadaniem betonu
2-02r03 0203/02 m3 5,12
4 KNR-W Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli - analogia
2-02r03 0259/02 przygotowanie i montaz kotew pod urzadzenia t 0,2
5 KNR 2-21 Lawki parkowe z betonu zwirowego monolitycznego - analogia montaz i dostawa urzadzen sitowni
0607/03 kpl 8
6 KNR 2-21 Lawki parkowe z betonu zwirowego monolitycznego - analogia montaz i dostawa pozostatych urzazen matej
0607/03 architektury kpl 17
2. Utwardzenie terenu oraz urzadzenie terenu zielonego
7 KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 kategorii I-IV m2 80
8 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikoéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 dalsze S5cm ponad 20cm
(dopfata 4x) m2 80
9 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypeltnieniem spoin piaskiem
0407/03 m 80
10 KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cm w Korycie i na poszerzeniach zaggszczana recznie
0104/01 m2 80
11 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm
0114/01 m2 80
12 | KNR 2-31ul Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubosci 6 i 8cm do 10szt kostki na 1m2
0511/01 m2 80
13 KNR 2-21 Zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy - uporzadkowanie terenu
0101/01 m3 80
14 KNR 2-21 Reczne rozscielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie ptaskim
0218/01 m3 80
15 KNR 2-21 Wykonanie trawnikoéw darniowaniem pelnym na terenie ptaskim z nawozeniem
0408/02 m2 720
3. Wymiana i budowa o$wietlenia parkowego
16 KNR 4-03 Wymiana wysiegnikow oswietlenia zewnetrznego jednoramiennych o masie do 30kg mocowanych na stupie -
0615/02 analogia demontaz stupéw oswietleniowych szt 4
17 KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m o $cianach
0317/02 pionowych z wydobyciem urobku topatg lub wyciaggiem r¢cznym m3 8
18 KNR 4-03 Wymiana przewodow kabelkowych o przekroju do 12mm2 Cu, do 20mm2 Al w powtoce polwinitowej w
0206/01 korytkach lub na drabinkach m 40
19 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i
0320/01 glebokosei do 1,5m m3 8
20 KNR 5-10 Montaz skrzynek o ci¢zarze do 10kg, z wierceniem otworow
1001/01 szt 1
21 KNR 5-10 Montaz o$wietlenia zewngtrznego na stupach linii NN, na wysiggniku jednoramiennym z lampa rtgciowa z 1
1011/01 zaréwka - analogia montaz o$wietlenia parkowego kpl 7
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