Biuro Projektow Chmielnicki Architekci

76 - 150 Darlowo, ul. Powstancdw Warszawskich 43 tel. +48 697 930 732 e-mail: biurc@charchitekci.pl www.charchitekei.pl
MIP 498-017-62-07 REGON 320188500
Bank PKO BP SA Q. w Darlowie, nr 42 1020 4681 0000 1302 0038 2093

PROJEKT BUDOWLANY

LOKALIZACJI OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY —
REKREACYJNA SILOWNIA ZEWNETRZNA,
LATARNIE PARKOWE, GRILL, tAWKI

ADRES: ZESPOL SzZKOL MORSKICH
76-150 DARLOWO, DZ. NR 143 obr. nr 13

INWESTOR: POWIAT SLAWIENSKI
ul. SEMPOLOWSKIEJ 2a
76-100 SLAWNO

Oswiadczam, iz projekt budowlany lokalizacji obiektéw matej architektury zawartych w
niniejszym opracowaniu, na dzialce nr 143, obr. nr 13, 76-150 Darlowo, zostal wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA ARCHITEKTURA

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
mgr inz. arch. Mikofaj Krajewski

PROJEKT A/PB/8300/153/83

|
OPRACOWANIE mgr inz. arch.
Konrad Chmielnicki

VIII.2018

Dartowo, sierpien 2018 r.

Biure w Darlowie
ul. Powstancdw Warszawskich 43 tel. +48 657 900 792 czynne: pn-pt 9-17



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO LOKALIZACJI OBIEKTOW
MALEJ ARCHITEKTURY — REKREACYJNA SItOWNIA
ZEWNETRZNA, LATARNIE PARKOWE, GRILL, tAWKI
76-150 DARLOWO, DZ. NR: 143, OBR. NR 13

1.0. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie inwestora

1.2. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw informacyjnych w skali 1:500.

1.3.  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.
Dartowo.

1.4. Dziennik Ustaw nr 161 poz. 1279 z 20009r.

1.5. Dziennik Ustaw nr 56 poz. 461 z 2009r.

2.0. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie lokalizacji urzgdzen sitowni
zewnetrznej oraz sposobu jej posadowienia oraz umiejscowienie obiektow matej
architektury jak grill, fawki, kosze na $mieci, stoly betonowe do gry w szachy,
chinczyka i tenisa. Projektowana sitownia zewnetrzna oraz pozostate elementy matej
architektury przeznaczona jest przede wszystkim dla ucznidw Zespotu Szkot
Morskich w Dartowie. Sg to urzadzenia stuzace rekreacji dla osodb uczeszczajgcych
do tradycyjnych sitowni, jak i dla tych, ktorzy z podobnym sprzetem zetkng sie
pierwszy raz. Urzgdzenia sg bezobstugowe, catkowicie bezpieczne, odporne na
warunki atmosferyczne i proby zniszczenia. Stuzg do ¢wiczenia catego ciata i umystu.
Latarnie parkowe — wymiana istniejgcych, wskazanych przez inwestora oraz
lokalizacja nowych w odrebnym opracowaniu branzowym.

3.0. Lokalizacja.

Dziatka nr 143 stanowi teren potozony w poblizu centrum miasta. Przedmiotowy
teren zabudowany jest obiektami Zespotu Szkét Morskich. Zlokalizowanie sitowni
zewnetrznej oraz elementéw matej architektury w poblizu budynkdéw szkoty stanowi
uzupetnienie i ciekawg propozycje dla spedzania wolnego czasu, stuzy takze
integracji uczniow. Urzgdzenia umieszczono pomiedzy istniejgcymi drzewami, tak by
wraz z obowigzkowymi strefami bezpieczenstwa wtapiaty sie i integrowaty z zastang
przyrodg, zdecydowano sie pozostawi¢ istniejgcg nawierzchnie trawiasta.

4.0. Dane ogolne.

Urzadzenia sitowni, grill oraz stoty do gier sg bezpieczne i odporne na warunki
atmosferyczne. Rozmieszczone z  zachowaniem  obowigzkowych  stref
bezpieczenstwa. Zaprojektowano osiem urzgdzen stuzgcych m.in. do treningéw



sitowych, poprawiajgcych funkcjonowanie ukfadu sercowo — naczyniowego, uktadu
oddechowego i trawiennego, wspomagajgcych koordynacje ruchowg. Urzadzenia sg
montowane - przykrecane do nagwintowanych koncowek pretéw zbrojenia,
zatapianych w lanym fundamencie, ktéry stanowi jego widoczng podstawe.

5.0. Dane obliczeniowe.

51 Powierzchnia terenu - ok. 800 m2z terenu dziatki nr 143

6.0. Dane konstrukcyjno budowlane

6.1 Posadowienie - projektuje sie posadowienie bezposrednie na
gtebokosci 80cm, stopa fundamentowa wylewana na miejscu o0
przekroju 60x60cm., h=85cm. Do wykonania fundamentu zastosowac
beton B-20 z dodatkiem antyhigroskopijnym W-8. W celu nadania
ksztattu wykonaé¢ szalunek niepetny fundamentu. Srednice i ilo$é
pretow zbrojeniowych zakonczonych gwintowanymi koncéwkami
przyja¢ zgodnie z zaleceniami producenta urzgdzen. Konstrukcje dla
montazu urzgdzenia z pretdéw stalowych z gwintowanymi koncéwkami
dokreci¢ do deski a nastepnie podwiesi¢c na desce dokreconej do
wypoziomowanego szalunku. Beton la¢ powoli aby konstrukcja
stalowa nie ulegta przesunieciu. Zawibrowa¢ i wygtadzi¢
powierzchnie._Opisany sposéb fundamentowania jest typowy dla tego
rodzaju urzgdzen i moze rézni¢ sie od wytycznych stosowanych przez
réznych producentéw, dlatego wykonawca zobowigzany jest przed
wykonaniem fundamentéw uzyska¢ od producenta wytyczne co do
sposobu posadowienia poszczegolnych urzgdzen.

6.2 Montaz - przygotowanie terenu pod urzgdzenie polega na
wyrownaniu terenu, wykonaniu wykopu pod fundament oraz
szalunku. Po stwardnieniu wykonanego fundamentu nastepuje
montaz pylonu i elementdw urzadzenia, wypoziomowanie,
sprawdzenie stabilnosci, wyréwnanie terenu 2z odtworzeniem
trawnika, jesli zostat zniszczony

6.3 Nawierzchnia — istniejgca, trawnik

7.0 Opis urzadzen sitowni zewnetrznej

Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg by¢ zgodne z norma:

PN-EN 1176-1:2009 , Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Ogdlne

wymagania bezpieczenstwa i metody badan” oraz posiada¢ certyfikat

bezpieczenstwa.
Kazde z urzadzen mozna dowolnie konfigurowaé jako urzadzenie podwdjne
mieszane badz zlozone z tych samych dwoch elementéw do ¢wiczen lub jako
pojedyncze przy pylonie. Pylon stanowi element montazowy uniwersalny dla
kazdego modutu do ¢wiczen.

e Urzadzenia do ¢wiczenh — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzgdzenia
odporne na warunki atmosferyczne.
e Maksymalny ciezar uzytkownika: 120 kg



Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

Instrukcje: instrukcje uzytkowania urzgdzenh na pylonach trwale naniesione
sitodrukiem

Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowe zestawy zbudowane sg z elementow stalowych, ze stali St3
(R35) z nastepujgcych materiatow:

rama nosna rury stalowe: $r. 90 x 3,6 mm

wsporniki ruchowe rury stalowe: sr. 40 — 63 x 3,6 mm

pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

naktadka zeliwna

Siedziska, oparcia i stopnice ze stali nierdzewnej polerowanej, niemalowanej
siedziska ruchome

uchwyty i rgczki z polichlorku winylu

W urzadzeniach zastosowano bezobstugowe tozyska kulkowe.

stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm

potgczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest jako
sztywne srubowe

Zastosowano nastepujgce materiaty:

stal: St/R35

beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwajnie
proszkowo farbami poliestrowymi.

Wyroby spetniajag wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

- PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-
1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2005,

- Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B
Tablica informacyjna wykonana jest z dwoch ocynkowanych blach, kazda o
grubosci 2mm, montowanych po obu stronach pylonu. Tablica jest dwukrotnie
malowana proszkowo na kolor zasadniczy urzgdzenia, na ktéry jest
nanoszona instrukcja technikg sitodruku w fazie produkc;ji (nie stosuje sie

Wszystkie ztgczki, podktadki i Sruby sg wykonane ze stali nierdzewne;.
Spawy sg dodatkowo pokryte natryskowg warstwg cynku.

Urzadzenie jest montowane do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej w
lanym fundamencie betonowym, z zastosowaniem czesciowego szalunku o
wymiarach 600x600x850mm. Beton klasy minimum B-20 z dodatkiem W-8.

Géra fundamentu jest rowna z poziomem gruntu. Urzgdzenie jest stawiane na
fundamencie, ktory stanowi jego widoczng podstawe.



Powyzsze elementy mogg posiadac inna charakterystyke pod warunkiem, ze
bedg to elementy réwnowazne lub lepsze pod wzgledem zachowania
parametrow i jakosci ich wykonania.

Numeracja urzgdzen zgodna z opisem na rysunku A1.

Punktem domiaréw do usytuowania urzgdzen jest srodek pylonu.

1. Wyciskanie z dwoéch stron
wymiary: 228x67x200cm

2. Wyciag gorny z dwoéch stron
wymiary: 228x74x200cm
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3. Biegacz z jednej strony z drugiej twister
wymiary: 259x83x200cm




4. Prasa do nég z jednej strony z drugiej orbitrek
wymiary: 306x74x200cm

5. Jezdziec z jednej strony z drugiej Rower
wymiary: 237x53x200cm

6. Narciarz z jednej strony z drugiej Wioslarz
wymiary: 276x53x200cm




8.0

7. Podciaganie dla nég z dwéch stron
wymiary: 270x66x200cm
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8. Motylek z dwoéch stron
wymiary: 218x107x200cm

Konserwacije i przeglady

Petne bezpieczenstwo uzytkowania sprzetu mozna utrzymacé tylko
dzieki regularnej kontroli dotyczgcej uszkodzen i zuzycia.

Urzadzenia nalezy regularnie sprawdzac pod wzgledem bezpieczenstwa
i funkcjonalnosci.

1.
a. Sprawdzenie czystosci urzgdzen (mycie wilgotng szmatkg),
b.

Kontrole cotygodniowe ,,przez ogledziny”:

Ogledziny pod wzgledem kompletno$ci wszystkich elementow
(czy nie nastgpita kradziez lub dewastacja) i oznakowania,

. Sprawdzenie poprawnego funkcjonowania urzgdzen, w szczegodlnosci

elementéw ruchomych (w razie koniecznosci nasmarowac)

. Sprawdzenie nakretek i Srub (w razie potrzeby dokrecic¢ lub wymienié),

spoin spawow.

. Sprawdzenie poziomu (30 cm od fundamentow) i czystosci nawierzchni.

. Kontrole comiesieczne funkcjonalne:
. Kontrola stabilnosci sprzetu i mocowania do fundamentéw (w razie potrzeby

dokreci¢ sruby, lub poprawi¢ podtoze zakrywajgce fundament),

. Kontrola elementow ruchomych, plastikowych i gumowych stoperéw

hamujacych (w razie potrzeby wymienic),

. Kontrola kompletnosci i zuzycia urzgdzen,



d. Kontrola powtok lakierniczych i korozji (w razie potrzeby miejsce oczysci¢
i zamalowag),

e. Lokalizacja wyposazenia dodatkowego czy znajduje sie w obszarze stref
bezpieczenstwa.

f. Kontrola oznaczen urzadzen i regulaminu.

Zalecana jest coroczna kontrola podstawowa wykonana przez
przedstawiciela serwisu urzgdzen.

Wszystkie kontrole, zabiegi konserwacyjne i naprawy muszg by¢
przeprowadzane przez wykwalifikowany personel i przy uzyciu wiasciwych
narzedzi i zatgczonych formularzy.

9.0 Opis elementow matej architektury

1. Stét betonowy do gry w szachy i chinczyka

Opis:

Wysokos¢: 76 cm

Szerokosé: 168 cm

Dtugosc¢: 180 cm

Waga: 496 kg

Spos6b montazu: stét do wkopania

Stét betonowy wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego klasy B30

Blat stotu szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakierem co zapewnia wysokg
odpornosé¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych

Szachownice z kostki granitowej, pola do chinczyka - barwiona masa betonowa
(dowolne konfiguracje)

Obrzeza i narozniki stotu okala aluminiowy profil o zaokragglonych krawedziach
Listwy siedzisk wykonane sg z tworzywa sztucznego


http://www.betopro.pl/images/00176/sm/sm-00000286-stol-betonowy-do-gier-2.jpg

2. Stot betonowy do gry w tenisa

Opis:

Wysokosc¢: 76 cm
Szerokosé: 152 cm
Dtugosc: 274 cm
Waga: ok. 740 kg

Stoét betonowy do gry w tenisa stotowego, do wkopania w grunt

Blat stotu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym,
szlifowany i lakierowany.

Siatka do gry w ping ponga wykonana z blachy stalowej o gr. 5 mm.
Wszystkie elementy stalowe w konstrukcji zabezpieczone antykorozyjnie
Krawedzie blatu zabezpiecza listwa aluminiowa, zapobiegajgca obiciom

Sposob montazu: stét betonowy do wkopania (na podtoze migkkie)

3. Stoét betonowy prostokatny
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Opis:

Wysokosc¢: 76 cm
Szerokos¢: 168 cm
Dtugosé: 180 cm
Waga: 496 kg

Sposéb montazu: stét do wkopania
Stoét betonowy wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego klasy B30

Blat stotu jest szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakierem co zapewnia
wysokg odpornos¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych

Obrzeza i narozniki stotu okala aluminiowy profil o zaokrgglonych krawedziach

Listwy siedzisk wykonane sg z tworzywa sztucznego



4. tawka betonowa tukowa bez oparcia

Opis:

Dtugosé¢ 191,5 cm (po tuku zew.)
Szerokos$¢ siedziska 37,5 cm
Wysokos¢ 42 cm

Waga ok. 140 kg

Podstawa - beton ptukany z kamieniem rzecznym lub mieszankg gryséw, grys
granitowy frakcja 3-5 mm.
Listwy z drewna iglastego (gr. 4 cm) impregnowane, malowane lakierobejcg

5. Ltawka betonowa tukowa bez oparcia

£ -

tawka betonowa bez oparcia

Opis:

Dtugos¢ 200 cm

Szerokos¢ 40 cm

Wysokos¢ 42 cm

Waga ok. 250 kg

Podstawa - beton ptukany z kamieniem rzecznym lub mieszankg grysow, grys
granitowy frakcja 3-5 mm.

Listwy z drewna iglastego (gr. 4 cm) malowane lakierobejcg na kolor oraz
lakierem bezbarwnym



6. Grill betonowy z wiszacym rusztem
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Opis:

Duzy grill betonowy z rusztem wiszgcym nad paleniskiem. Duzy ruszt ze stali
nierdzewnej. Wysokos$¢ rusztu moze by¢ regulowana w kilku poziomach a
obrotowe ramie, rowniez wykonane ze stali nierdzewnej, utatwia nakfadanie i
zdejmowanie potraw.

Podstawa grilla wykonana jest z betonu ptukanego klasy minimum C35/45
odpornego na wysokie temperatury. Popielnik pomalowany farbg zaroodporng
i przymocowany fanncuchem pozwala na fatwe oproznianie go z popiotu. Grill
ten posiada wokoét paleniska duzg okragtg ptyte wykonang z betonu
szlifowanego pomalowanego zabezpieczajgcym lakierem. Petni ona funkcje
stolika, na ktérym mozemy uktadac positki. Stolik ten jest zabezpieczony od
zewnatrz i wewnagtrz pasem ze szlifowanego aluminium. Grys granitowy
frakcja 3-5 mm

Wysokos¢ grilla - 180 cm
Dtugosé grilla - 160 cm
Waga ok. 750 kg

Piyta szlifowana:
grubos$¢ 8 cm
Srednica 120 cm

7. Tablicainformacyjna




Opis:

Wysokos¢ 250 cm

Szerokos¢ 130 cm

Powierzchnia ekspozycyjna 100x120 cm
Waga 75 kg

Materiat:
- elementy stalowe i zeliwne podktadowane cynkowo i malowane proszkowo
- powierzchnia ekspozycyjna - ptyta OSB

Sposéb montazu: zabetonowanie rury kotwigcej

8. Kosz betonowy

Opis:

Kosz betonowy okragty 70 L
Wysokos¢ 72 cm

Srednica 53 cm

Pojemnos¢ 70 L

Waga 180 kg

Materiat: beton ptukany z kamieniem rzecznym lub mieszanka gryséw, grys
granitowy frakcja 3-5 mm.

Kosz betonowy z wktadem ocynkowanym (z popielnicg)

9. Nawierzchnia utwardzona — kostka betonowa, prostokatna z faza




Dtugos¢ (mm):200
Szerokos¢ (mm):100
Grubos¢ (mm):80
Zuzycie (szt/m2):50
Waga catkowita :ok. 3.7
Masa palety (kg):1537
llos¢ m2 na palecie:8.64
Kolor: szary

Obrzeza: ten sam producent, element systemu, wym 30x8x100cm, kolor szary

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na

zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Zatgcznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 2 3 4
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od C Diugos¢ Szerokosé Grubos¢ |Roéznica pomiedzy
zadeklarowanych wymiaréw dwoma pomiarami
kostki, grubosci, tej samej
grubosci <100mm +2 +2 +3 kostki, powinna by¢
> 100mm 13 +3 +4 <3 mm
1.2 Odchyiki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypukiosé wklestosc
> 300 mm), przy dtugosci
pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15
Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia <1,0kg/m2,
zamrazanie/rozmrazanie z przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
udziatem soli odladzajgcych (wg
klasy 3, zat. D)
2.2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy F Wytrzymatos$é charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy
roztupywaniu pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé
obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm
dtugosci roztupania
2.3 Trwato$¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgcg trwatos¢ (wytrzymatosé) jesli
wytrzymato$c¢) spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 Odpornos$¢ na Scieranie (wg klasy GiH |Pomiar wykonany na tarczy

3 oznaczenia H normy)

szerokiej Bohmego, wg zat. H normy -badanie
sciernej, wg alternatywne

zat. G normy -

badanie

podstawowe

<23 mm <20.000mm3/5000 mm2




2.5 Odpornos¢ na a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana
poslizg/poslizgniecie lub polerowana - zadawalajgca odpornosg,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg
zat. | normy (wahadtowym przyrzgdem do badania
tarcia)

Aspekty wizualne

31 Wyglad a) gorna powierzchnia kostki nie powinna miec rys i

odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 Tekstura a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze -

producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

3.3 Zabarwienie (barwiona moze by¢ b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny byé
warstwa $cieralna lub caty poréwnane z probka producenta, zatwierdzong przez
element) odbiorce,

¢) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wiasciwosciach surowcow i zmianach warunkow
twardnienia nie sg uwazane za istotne

10.0 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie stanowi zagrozen dla srodowiska oraz zdrowia i higieny
uzytkownikow obiektow i otoczenia w zakresie zgodnym 2z przepisami

odrebnymi.

mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski
upr.z§2ust. 1i§ 13 ust. 1 pkt 1
nr ew. upr. A/PB/8300/153/83
ZP- 0250




