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OPIS TECHNICZNY 
I.  Podstawa opracowania :

1. Zlecenie inwestora

2. Polska Norma PN-IEC 60364-4-41

3. Projekt architektoniczny
4. Obowiązujące przepisy i normatywy

II. Zakres opracowania :

Opracowanie niniejsze obejmuje  instalację elektryczną modernizacji oraz rozbudowy oświetlenia parkowego w ramach małej architektury.
1. Oświetlenie terenu - parkowe


Istniejące, oznaczone na mapie zagospodarowania terenu słupy  z  oprawami oświetleniowymi Lw1 do Lw4 projektuje się wymienić na słupy stalowe ocynkowane ośmiokątne o wysokości 4mb. 



Nowo projektowane słupy oznaczone L1 do L3 wykonać także ze słupów stalowych ocynkowanych ośmiokątnych o wysokości 4mb.


Zasilenie słupów L1 i L2 wyprowadzić z istniejącego słupa Lw2 kablem                YKY 3 x 6 mm2. Nowy słup L3 wpiąć w istniejącą linię oświetleniową. 

Kabel  układać w wykopie na głębokości 80 cm na 10 cm podsypce z piasku. 

Przy skrzyżowaniach z siecią wodociągową lub kanalizacyjna zachować odległość 50 cm oraz założyć rury osłonowe. Po ułożeniu kabla zasypać 10 cm warstwą  piasku i 20 cm warstwą gruntu rodzimego, następnie przykryć folią koloru niebieskiego i zasypać ziemią z wykopu. 

2. Oprawy oświetleniowe
W projekcie przyjęto oprawę oświetleniową o  parametrach :

- stopień szczelności – IP 65


- barwa światła – naturalna


- strumień świetlny – 7000 lm


- napięcie – 230 V


- diody LED typu SMD28535


- materiał obudowy – aluminium


- materiał klosza – poliwęglan


- wysięgnik o maksymalnej średnicy 60mm


- moc – 70W
O typie opraw zadecyduje inwestor.
.
3. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym

Jako ochronę od porażeń prądem elektrycznym przyjmuje się samoczynne szybkie wyłączanie zasilania w układzie TN-S  dla instalacji odbiorczej, czasie 0,5 sek dla tablicy oraz 0,3 sek dla pozostałego osprzętu elektrycznego. Kolor izolacji przewodu ochronnego PE – żółto-zielony, natomiast neutralnego N – niebieski. 
4. Uwagi końcowe
Instalację elektryczną wykonać zgodnie z wieloarkuszową polską normą PN-IEC 60364 oraz warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie ( Dz. U. nr 10 z dnia 08.02.1995 r. rozdział 8 „ Instalacje elektryczne”, wraz z późniejszymi zmianami.

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić pomiary :

· skuteczności ochrony od porażeń

· rezystancji izolacji przewodów  zasilających

· równomiernego rozłożenia obciążeń

· wykonać inwentaryzację powykonawczą ułożonego kabla.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( jednolity tekst : Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami ) oświadczam, że projekt instalacji elektrycznej  oświetlenia parkowego na działce Nr 143 obręb 13 m. Darłowo   sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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